
BSE PAINÉIS - PAINEL MODULAR 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 

ESTRUTURA DESMONTÁVEL, EM CHAPA DE AÇO 2 OU 2,65MM CONFORME ALTURA DO ARMÁRIO, 
COM EXCELENTE RIGIDEZ MECÂNICA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE DOBRAS; 

COLUNAS PERFURADAS COM PASSO DE 25MM, FACILITANDO A MONTAGEM DOS PERFIS VERTICAIS, 
LATERAIS E HORIZONTAIS; 

PORTAS E FECHAMENTO TRASEIRO EM CHAPA DE AÇO 2,0MM E FECHAMENTO LATERAL, TETO, 
TAMPA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 1,2MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE RAL 7032; 

PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO 2,65MM DOBRADA NAS QUATRO LADOS PARA MAIOR 
RESISTÊNCIA COM 

REGULAGEM NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR LARANJA RAL 
2003; 

BASE SOLEIRA PERFIL "U" ENRIJECIDO EM CHAPA DE AÇO 2MM, PARA PROTEÇÃO DO ARMÁRIO CONTRA 
UMIDADE DO SOLO, 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ NA COR PRETA RAL 9011; 
DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO REMOVÍVEL; 

PORTA FRONTAL INTEIRIÇA OU BIPARTIDA* COM FECHO ESCAMOTEÁVEL; 
ILHÓS SUPERIOR PARA IÇAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE; 

EXCELENTE PADRÃO DE QUALIDADE; 

OPCIONAIS: PORTA BIPARTIDA (ESQUERDA E DIREITA), PORTA DUPLA (INTERNA E EXTERNA), PORTA 
COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, PLACAS DE MONTAGEM SECCIONADAS, PORTA 
TRASEIRA COM DOBRADIÇA, FURAÇÕES E RECORTES, CORES PERSONALIZADAS, FABRICAÇÃO EM AÇO 
INOX. 

 

 

 

 



DETALHES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÕES (mm) 

 

 

CÓDIGO A B C D E F G H 
BSE1100 1100 600 400 990 415 1020 545 307 
BSE1101 1100 800 400 990 615 1020 745 307 
BSE1102 1200 600 400 1090 415 1120 545 307 
BSE1103 1200 800 400 1090 615 1120 745 307 
BSE1104 1200 1000 400 1090 315/370* 1120 945 307 
BSE1105 1200 1200 400 1090 415/470* 1120 945 307 
BSE1106 1300 600 400 1190 415 1220 545 307 
BSE1107 1300 600 600 1190 415 1220 545 507 
BSE1108 1300 800 400 1190 615 1220 745 307 
BSE1109 1300 800 600 1190 615 1220 745 507 
BSE1110 1300 1000 400 1190 315/370* 1220 945 307 
BSE1111 1300 1000 600 1190 315/370* 1220 945 507 
BSE1112 1300 1200 400 1190 415/470* 1220 1145 307 
BSE1113 1300 1200 600 1190 415/470* 1220 1145 507 
BSE1114 1500 600 400 1390 415 1420 545 307 
BSE1115 1500 600 500 1390 415 1420 545 407 
BSE1116 1500 600 600 1390 415 1420 545 507 
BSE1117 1500 600 800 1390 415 1420 545 707 
BSE1118 1500 800 400 1390 615 1420 745 307 
BSE1119 1500 800 500 1390 615 1420 745 407 
BSE1120 1500 800 600 1390 615 1420 745 507 
BSE1121 1500 800 800 1390 615 1420 745 707 
BSE1122 1500 1000 400 1390 315/370* 1420 945 307 
BSE1123 1500 1000 500 1390 315/370* 1420 945 407 
BSE1124 1500 1000 600 1390 315/370* 1420 945 507 
BSE1125 1500 1000 800 1390 315/370* 1420 945 707 
BSE1126 1500 1200 400 1390 415/470* 1420 1145 307 
BSE1127 1500 1200 500 1390 415/470* 1420 1145 407 
BSE1128 1500 1200 600 1390 415/470* 1420 1145 507 
BSE1129 1500 1200 800 1390 415/470* 1420 1145 707 
BSE1130 1700 600 400 1590 415 1620 545 307 
BSE1131 1700 600 500 1590 415 1620 545 407 
BSE1132 1700 600 600 1590 415 1620 545 507 
BSE1133 1700 600 800 1590 415 1620 545 707 
BSE1134 1700 800 400 1590 615 1620 745 307 
BSE1135 1700 800 500 1590 615 1620 745 407 



CÓDIGO A B C D E F G H 
BSE1136 1700 800 600 1590 615 1620 745 507 
BSE1137 1700 800 800 1590 615 1620 745 707 
BSE1138 1700 1000 400 1590 315/370* 1620 945 307 
BSE1139 1700 1000 500 1590 315/370* 1620 945 407 
BSE1140 1700 1000 600 1590 315/370* 1620 945 507 
BSE1141 1700 1000 800 1590 315/370* 1620 945 707 
BSE1142 1700 1200 400 1590 415/470* 1620 1145 307 
BSE1143 1700 1200 500 1590 415/470* 1620 1145 407 
BSE1144 1700 1200 600 1590 415/470* 1620 1145 507 
BSE1145 1700 1200 800 1590 415/470* 1620 1145 707 
BSE1146 1900 600 400 1790 415 1820 545 307 
BSE1147 1900 600 500 1790 415 1820 545 407 
BSE1148 1900 600 600 1790 415 1820 545 507 
BSE1149 1900 600 800 1790 415 1820 545 707 
BSE1150 1900 800 400 1790 615 1820 745 307 
BSE1151 1900 800 500 1790 615 1820 745 407 
BSE1152 1900 800 600 1790 615 1820 745 507 
BSE1153 1900 800 800 1790 615 1820 745 707 
BSE1154 1900 1000 400 1790 315/370* 1820 945 307 
BSE1155 1900 1000 500 1790 315/370* 1820 945 407 
BSE1156 1900 1000 600 1790 315/370* 1820 945 507 
BSE1157 1900 1000 800 1790 315/370* 1820 945 707 
BSE1158 1900 1200 400 1790 415/470* 1820 1145 307 
BSE1159 1900 1200 500 1790 415/470* 1820 1145 407 
BSE1160 1900 1200 600 1790 415/470* 1820 1145 507 
BSE1161 1900 1200 800 1790 415/470* 1820 1145 707 
BSE1162 2200 600 400 2090 415 2120 545 307 
BSE1163 2200 600 500 2090 415 2120 545 407 
BSE1164 2200 600 600 2090 415 2120 545 507 
BSE1165 2200 600 800 2090 415 2120 545 707 
BSE1166 2200 800 400 2090 615 2120 745 307 
BSE1167 2200 800 500 2090 615 2120 745 407 
BSE1168 2200 800 600 2090 615 2120 745 507 
BSE1169 2200 800 800 2090 615 2120 745 707 
BSE1170 2200 1000 400 2090 315/370* 2120 945 307 
BSE1171 2200 1000 500 2090 315/370* 2120 945 407 
BSE1172 2200 1000 600 2090 315/370* 2120 945 507 
BSE1173 2200 1000 800 2090 315/370* 2120 945 707 
BSE1174 2200 1200 400 2090 415/470* 2120 1145 307 
BSE1175 2200 1200 500 2090 415/470* 2120 1145 407 
BSE1176 2200 1200 600 2090 415/470* 2120 1145 507 
BSE1177 2200 1200 800 2090 415/470* 2120 1145 707 

 

*AREA ÚTIL DA PORTA ESQUERDA, PARA ARMÁRIOS COM 1000 E 1200 DE LARGURA (PORTA BI-PARTIDA) 

 

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade. 

BSE PAINÉIS – bsepaineis.com.br 

 

https://bsepaineis.com.br/
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