
BSE PAINÉIS - PAINEL MODULAR - LINHA LEVE 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 

LINHA LEVE, RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES DE COMPONENTES ELETRICOS E ELETRÔNICOS LEVES. 
ESTRUTURA DESMONTÁVEL, EM CHAPA DE AÇO; 

COLUNAS PERFURADAS COM PASSO DE 25MM, FACILITANDO A MONTAGEM DOS PERFIS VERTICAIS, LATERAIS E 
HORIZONTAIS; 

PORTAS E FECHAMENTO TRASEIRO, FECHAMENTO LATERAL, TETO E TAMPA INFERIOR COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BEGE RAL 7032; 

PLATA DE MONTAGEM DOBRADA NOS QUATRO LADOS PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM REGULAGEM 
NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR LARANJA RAL 2003; 

BASE SOLEIRA, PARA PROTEÇÃO DO ARMÁRIO CONTRA UMIDADE DO SOLO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ NA 
COR PRETA RAL 9011; 

DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO REMOVÍVEL; 
PORTA FRONTAL INTEIRIÇA OU BIPARTIDA* COM FECHO ESCAMOTEÁVEL; 

ILHÓS SUPERIOR PARA IÇAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE; 
EXCELENTE PADRÃO DE QUALIDADE; 

OPCIONAIS: PORTA BIPARTIDA (ESQUERDA E DIREITA), PORTA DUPLA (INTERNA E EXTERNA), PORTA COM VISOR 
TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, PLACAS DE MONTAGEM SECCIONADAS, PORTA TRASEIRA COM DOBRADIÇA, 
FURAÇÕES E RECORTES, CORES PERSONALIZADAS. 

 

 

 

 

 

 

 



DETALHES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÕES (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*AREA ÚTIL DA PORTA ESQUERDA, PARA ARMÁRIOS COM 1000 E 1200 DE LARGURA (PORTA BI-PARTIDA) 

CÓDIGO A B C D E F G H 
BSE1000 1100 600 400 990 415 1020 545 307 
BSE1001 1100 800 400 990 615 1020 745 307 
BSE1002 1200 600 400 1090 415 1120 545 307 
BSE1003 1200 800 400 1090 615 1120 745 307 
BSE1004 1300 600 400 1190 415 1220 545 307 
BSE1005 1300 600 500 1190 415 1220 545 407 
BSE1006 1300 600 600 1190 415 1220 545 507 
BSE1007 1300 800 400 1190 615 1220 745 307 
BSE1008 1300 800 500 1190 615 1220 745 407 
BSE1009 1300 800 600 1190 615 1220 745 507 
BSE1010 1500 600 400 1390 415 1420 545 307 
BSE1011 1500 600 500 1390 415 1420 545 407 
BSE1012 1500 600 600 1390 415 1420 545 507 
BSE1013 1500 600 800 1390 415 1420 545 707 
BSE1014 1500 800 400 1390 615 1420 745 307 
BSE1015 1500 800 500 1390 615 1420 745 407 
BSE1016 1500 800 600 1390 615 1420 745 507 
BSE1017 1500 800 800 1390 615 1420 745 707 
BSE1018 1700 600 400 1590 415 1620 545 307 
BSE1019 1700 600 500 1590 415 1620 545 407 
BSE1020 1700 600 600 1590 415 1620 545 507 
BSE1021 1700 600 800 1590 415 1620 545 707 
BSE1022 1700 800 400 1590 615 1620 745 307 
BSE1023 1700 800 500 1590 615 1620 745 407 
BSE1024 1700 800 600 1590 615 1620 745 507 
BSE1025 1700 800 800 1590 615 1620 745 707 
BSE1026 1900 600 400 1790 415 1820 545 307 
BSE1027 1900 600 500 1790 415 1820 545 407 
BSE1028 1900 600 600 1790 415 1820 545 507 
BSE1029 1900 600 800 1790 415 1820 545 707 
BSE1030 1900 800 400 1790 615 1820 745 307 
BSE1031 1900 800 500 1790 615 1820 745 407 
BSE1032 1900 800 600 1790 615 1820 745 507 
BSE1033 1900 800 800 1790 615 1820 745 707 
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