BSE PAINEIS - QUADRO DE COMANDO COM TETO PINGADEIRA — IP54

CARACTERISTICAS:

CAIXA COM TETO PROTETOR TIPO PINGADEIRA;
FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA
ELETROSTATICA;
CORPO E PORTA NA COR PADRAO BEGE RAL 7032 (PADRAO) OU PERSONALIZADA,
PLACA DE MONTAGEM ELETRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRAQ), OU PERSONALIZADA;
DOBRADICAS REFORCADAS COM PINO METALICO E BORRACHA DE VEDAGCAO NA PORTA;
FECHO TIPO FENDA (PADRAQ), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
CAIXA LISA SEM FLANGE (PADRAO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
MODO DE INSTALACAO: SOBREPOR;
GRAU DE OPROTEGCAO: IP-54;
EXCELENTE PADRAO DE QUALIDADE;

OPCIONAIS: CAIXA COM ORELHA FIXACAO, SUPORTE PARA POSTE, PORTA DUPLA (INTERNA E EXTERNA),
PORTA BIPARTIDA (ESQUERDA E DIREITA), PORTA COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO,
BASE SOLEIRA, CORES PERSONALIZADAS, CHAPARIA REFORCADA, FURACOES E RECORTES,
FABRICACAO EM ACO INOX.



DETALHES:
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A=Altura D :
B=Largura B T B
Q:Prm‘undidade c
D=Profundidade sem porta
E=Distancia entre a porta e a placa
FxG=Area Util da porta
Hxl=Altura x Largura da Placa de Montagem
DIMENSOES DO
QUADRO:
ALT. X LARG. X PROF.
CODIGO A B C D E F G H [
BSE0400 400 300 200 | 170 | 185 | 300 170
BSE0401 400 400 200 | 170 | 185 | 300 270 | 335 335
BSE0402 400 400 250 | 220 | 235 | 300 270 | 335 335
BSE0403 400 600 200 | 170 | 185 | 300 470 | 335 535
BSE0404 400 600 250 | 220 | 235 | 300 470 | 335 535
BSE0405 480 380 170 | 140 | 155 | 380 250 | 415 315
BSE0406 480 380 220 | 190 | 205 | 380 250 | 415 315
#MEDIDA ESP. 480 600 170 | 140 | 155 | 380 470 | 415 535
BSE0407 480 760 220 | 190 | 205 | 380 630 | 415 695
BSE0408 500 300 200 | 170 | 185 | 400 170 | 435 235
BSE0409 500 400 200 | 170 | 185 | 400 270 | 435 335
BSE0410 500 500 200 | 170 | 185 | 400 370 | 435 435
BSE0411 500 500 250 | 220 | 235 | 400 370 | 435 435
BSE0412 500 500 300 | 270 | 285 | 400 370 | 435 435
BSE0413 600 400 200 | 170 | 185 | 500 270 | 535 335
BSE0414 600 400 250 | 220 | 235 | 500 270 | 535 335
BSE0415 600 480 170 | 140 | 155 | 500 350 | 535 415
BSE0416 600 480 220 | 190 | 205 | 500 350 | 535 415
BSE0417 600 500 200 | 170 | 185 | 500 370 | 535 435
BSE0418 600 500 250 | 220 | 235 | 500 370 | 535 435
BSE0419 600 500 300 | 270 | 285 | 500 370 | 535 435
BSE0420 600 600 200 | 170 | 185 | 500 470 | 535 535
BSE0421 600 600 250 | 220 | 235 | 500 470 | 535 535
BSE0422 600 600 300 | 270 | 285 | 500 470 | 535 535
BSE0423 600 600 350 | 320 | 335 | 500 470 | 535 535
#MEDIDA ESP. 760 480 170 | 140 | 155 | 660 350 | 695 415
BSE0424 760 480 220 | 190 | 205 | 660 350 | 695 415
BSE0425 760 600 220 | 190 | 205 | 660 470 | 695 535
BSE0426 800 500 200 | 170 | 185 | 700 370 | 735 435
BSE0427 800 500 250 | 220 | 235 | 700 370 | 735 435
BSE0428 800 600 200 | 170 | 185 | 700 470 | 735 535




BSE0429 800 600 250 | 220 | 235 | 700 470 | 735 535
BSE0430 800 600 300 | 270 | 285 | 700 470 | 735 535
BSE0431 800 600 350 | 320 | 335 | 700 470 | 735 535
BSE0432 800 800 200 | 170 | 185 | 700 670 | 735 735
BSE0433 800 800 250 | 220 | 235 | 700 670 | 735 735
BSE0434 800 800 300 | 270 | 285 | 700 670 | 735 735
BSE0435 800 800 350 | 320 | 335 | 700 670 | 735 735
BSE0436 950 600 220 | 190 | 205 | 850 470 | 885 535
BSE0437 1000 | 600 200 | 170 | 185 | 900 470 | 935 535
BSE0438 1000 | 600 250 | 230 | 235 | 900 470 | 935 535
BSE0439 1000 | 600 300 | 270 | 285 | 900 470 | 935 535
BSE0440 1000 | 600 350 | 320 | 335 | 900 470 | 935 535
BSE0441 1000 | 800 200 | 170 | 185 | 900 670 | 935 735
BSE0442 1000 | 800 250 | 220 | 235 | 900 670 | 935 735
BSE0443 1000 | 800 300 | 270 | 285 | 900 670 | 935 735
BSE0444 1000 | 800 350 | 320 | 335 | 900 670 | 935 735
BSE0445 1200 | 600 200 | 170 | 185 | 1100 | 470 | 1135 | 535
BSE0446 1200 | 600 250 | 220 | 235 | 1100 | 470 | 1135 | 535
BSE0447 1200 | 600 300 | 270 | 285 | 1100 | 470 | 1135 | 535
BSE0448 1200 | 760 220 | 190 | 205 | 1100 | 630 | 1135 | 695
BSE0449 1200 | 760 350 | 320 | 335 | 1100 | 630 | 1135 | 695
BSE0450 1200 | 800 250 | 220 | 235 | 1100 | 670 | 1135 | 735
BSE0451 1200 | 800 300 | 270 | 285 | 1100 | 660 | 1135 | 735
BSE0452 1200 | 800 350 | 320 | 335 | 1100 | 670 | 1135 | 735
BSE0453 1400 | 600 250 | 220 | 235 | 1300 | 470 | 1335 | 535
BSE0454 1400 | 600 350 | 320 | 335 | 1300 | 470 | 1335 | 535
BSE0455 1400 | 800 250 | 220 | 235 | 1300 | 670 | 1335 | 735
BSE0456 1400 | 800 350 | 320 | 335 | 1300 | 670 | 1335 | 735
BSE0457 1400 | 1000 | 250 | 220 | 235 | 1300 | 870 | 1335 | 935
BSE0458 1400 | 1000 | 350 | 320 | 335 | 1300 | 870 | 1335 | 935
BSE0459 1600 | 800 250 | 220 | 235 | 1500 | 670 | 1555 | 735
BSE0460 1600 | 800 350 | 320 | 335 | 1500 | 670 | 1535 | 735
BSE0461 1600 | 1000 | 250 | 220 | 235 | 1500 | 870 | 1535 | 935
BSE0462 1600 | 1000 | 350 | 320 | 335 | 1500 | 870 | 1535 | 935

Para Quadros com 190mm a 700mm de altura: 01 FECHO E 02 DOBRADICAS;
Para Quadros com 760mm a 1000mm 02 FECHOS E 02 DOBRADICAS;
Para Quadros com 1200mm de altura: 02 FECHOS E 03 DOBRADICAS;
Para Quadros com 1400mm a 1600mm de altura 03 FECHOS E 03 DOBRADICAS.

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessorios personalizados conforme sua necessidade.

BSE PAINEIS — bsepaineis.com.br



https://bsepaineis.com.br/
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