BSE PAINEIS - QUADRO DE COMANDO ELETRICO IP66

CARACTERISTICAS:

FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA
ELETROSTATICA;
CORPO E PORTA NA COR PADRAO BEGE RAL 7032 NA CHAPA #18 (1,2MM);

PLACA DE MONTAGEM ELETRICA NA COR PADRAO LARANJA RAL 2003 NA CHAPA #16 (1,5MM);
DOBRADICA REFORCADA, BORRACHA DE VEDACAO EM POLIURETANO INJETADO NA PORTA,
GARANTINDO EXCELENTE VEDACAO;

FECHO TIPO FENDA (PADRAQ), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
CAIXAS COM FLANGE OU SEM FLANGE (CONSULTE);

MODO DE INSTALACAO: SOBREPOR;

GRAU DE PROTECAO IP: IP-66;

GRAU DE PROTECAO IK: IK-10;

EXCELENTE PADRAO DE QUALIDADE;

OPCIONAIS: CAIXA COM ORELHA FIXAGAO, SUPORTE PARA POSTE, PORTA DUPLA (INTERNA E EXTERNA),
PORTA BIPARTIDA (ESQUERDA E DIREITA), PORTA COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO,
TETO PROTETOR, BASE SOLEIRA, CORES PERSONALIZADAS, FURAGOES E RECORTES, CHAPARIA
REFORGADA, FABRICAGCAO EM AGO INOX.



DETALHES:

| Dobradiga com pino click répido.

Porta com abertura de 120°.

—-——-=n
Borracha para vedacgao.
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CODIGO FLANGE | A B C D E F G H I
#MEDIDA ESPECIAL NAO 190 320 | 140 | 115 | 120 | 120 180 | 140 270
BSE0100 NAO 200 | 200 | 120 |95 100 | 130 | 60 150 | 150
BSEO0101 NAO 320 190 | 140 | 115 | 120 | 250 50 270 140
BSE0102 NAO 250 | 350 |140 |115 |120 | 180 | 210 | 200 | 300
BSE0103 NAO 350 250 | 140 | 115 | 120 | 280 110 | 300 200
#MEDIDA ESPECIAL NAO 350 200 | 150 | 125 | 130 | 280 60 300 150
BSE0104 NAO 300 200 | 200 | 175 | 180 | 230 60 250 150
BSE0105 NAO 300 300 | 200 |175 | 180 | 230 160 | 250 250
BSE0106 SIM 320 380 | 170 | 145 | 150 | 250 240 | 270 330
BSE0107 NAO 380 320 | 170 | 145 | 150 | 310 180 | 330 270
BSE0108 NAO 380 320 | 220 | 195 | 200 | 310 180 | 330 270
#MEDIDA ESPECIAL SIM 380 |480 | 170 | 145 | 150 | 310 340 | 330 |430
BSE0109 NAO 400 300 | 200 | 175 | 180 | 330 160 | 350 250
BSE0110 SIM 400 | 400 | 200 |175 | 180 | 330 260 | 350 350
BSEO111 SIM 400 | 400 | 250 | 225 | 230 | 330 260 | 350 350
BSE0112 SIM 480 380 | 170 | 145 | 150 | 410 240 | 430 330
BSE0113 SIM 480 380 | 220 | 195 | 200 | 410 240 | 430 330
#MEDIDA ESPECIAL SIM 480 600 | 170 | 145 | 150 |410 | 460 | 430 550
BSEO114 NAO 500 300 | 200 | 175 | 180 | 430 160 | 450 250
BSE0115 SIM 500 | 400 |200 |175 |180 |430 |260 |450 | 350
BSEO0116 SIM 500 |[500 (200 |175 | 180 | 430 360 | 450 | 450
BSE0117 SIM 500 | 500 |250 |225 |230 |430 |360 |450 | 450
BSE0118 SIM 600 | 400 | 200 |175 |180 | 530 260 | 550 350
BSE0119 SIM 600 | 400 | 250 |225 |230 |530 |260 |550 | 350
BSE0120 SIM 600 | 480 |170 | 145 | 150 | 530 340 | 550 | 430
BSEO0121 SIM 600 | 480 | 220 |195 |200 |530 |340 |550 | 430
BSE0122 SIM 600 | 500 |200 |175 |180 | 530 360 | 550 | 450
BSE0123 SIM 600 | 500 | 250 |225 |230 |530 |360 |550 | 450
BSE0124 SIM 600 | 500 |300 |275 |280 | 530 360 | 550 | 450
BSE0125 SIM 600 | 600 |200 |175 |180 |530 |460 | 550 | 550
BSE0126 SIM 600 600 | 250 | 225 | 230 |530 |460 | 550 550




CODIGO FLANGE | A B C D E F G H |

#MEDIDA ESPECIAL | SIM 760 | 480 |170 | 145 | 150 | 690 |340 |710 |430
BSE0127 SIM 760 | 480 |220 | 195 [200 |690 |340 |710 |430
BSE0128 SIM 760 | 600 |220 |195 |200 |690 |460 |710 |550
BSE0129 SIM 800 |500 |200 |175 |180 |730 |360 | 750 |450
BSE0130 SIM 800 |500 |250 |225 |230 |730 |360 |750 |450
BSE0131 SIM 800 |600 |200 |175 |180 |730 |460 | 750 | 550
BSE0132 SIM 800 |600 |250 |225 |230 |730 |460 | 750 |550
BSE0133 SIM 800 | 600 |300 |275 |280 |730 |460 | 750 |550
BSE0134 SIM 800 |600 |350 |325 [330 |730 |460 | 750 |550
BSE0135 SIM 950 | 600 |220 |195 |200 |880 |460 |900 | 550
BSE0136 SIM 1000 | 600 | 200 | 175 |180 |930 |460 |950 | 550
BSE0137 SIM 1000 | 600 | 250 |[225 |230 |930 |460 |950 | 550
BSE0138 SIM 1000 | 600 | 350 |325 [330 |930 |460 |950 | 550
BSE0139 SIM 1000 | 800 | 250 [225 |230 |930 |660 |950 | 750
BSE0140 SIM 1000 | 800 | 350 |[325 [330 |930 |660 |950 | 750
BSE0141 SIM 1200 | 600 | 250 |225 |230 | 1130 | 460 | 1150 | 550
BSE0142 SIM 1200 | 760 | 220 | 195 |200 | 1130 | 620 | 1150 | 710
BSE0143 SIM 1200 | 760 | 350 |[325 |330 |1130 | 620 | 1150 | 710
BSE0144 SIM 1200 | 800 | 250 | 225 |230 | 1130 | 660 | 1150 | 750
BSE0145 SIM 1200 | 800 | 350 |[325 |330 |1130 | 660 | 1150 | 750

Para Quadros com 190mm a 760mm de Altura: 01 FECHO e 02 DOBRADICAS;
Para Quadros com 800mm a 1200mm de Altura: 02 FECHES E 02 DOBRADICAS.

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessoérios personalizados conforme sua necessidade.

BSE PAINEIS - bsepaineis.com.br



https://bsepaineis.com.br/
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