
BSE PAINÉIS - QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PORTA DUPLA – IP54 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

CAIXA COM 2 PORTAS, SENDO UMA PORTA INTERNA E UMA EXTERNA; 
FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA; 
CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA; 

PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA; 
DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA; 

FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL); 
CAIXA LISA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL); 

MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR; 
GRAU DE OPROTEÇÃO: IP-54; 

EXCELENTE PADRÃO DE QUALIDADE; 

OPCIONAIS: CAIXA COM ORELHA FIXAÇÃO, SUPORTE PARA POSTE, TETO PROTETOR, PORTA COM VISOR 
TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, BASE SOLEIRA, CORES PERSONALIZADAS, CHAPARIA 
REFORÇADA, FURAÇÕES E RECORTES, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX. 
 

 

 



DETALHES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÕES (mm): 

 

 DIMENSÕES DO 
QUADRO:  

ALT. X LARG. X PROF. 

          

CÓDIGO A B C D E F G H I J K L* M* 
BSE0300 400 400 200 170 185 300 270 335 335 330 320 108-160 123-175 
BSE0301 400 400 250 220 235 300 270 335 335 330 320 158-210 173-225 
BSE0302 400 600 200 170 185 300 470 335 535 330 520 108-160 123-175 
BSE0303 400 600 250 220 235 300 470 335 535 330 520 158-210 173-225 
BSE0304 480 380 170 140 155 380 250 415 315 410 300 78-130 93-145 
BSE0305 480 380 220 190 205 380 250 415 315 410 300 128-180 143-195 
#MEDIDA ESP. 480 600 170 140 155 380 470 415 535 410 520 78-130 93-145 
BSE0306 480 760 220 190 205 380 630 415 695 410 680 128-180 143-195 
BSE0307 500 300 200 170 185 400 170 435 235 430 220 108-160 123-175 
BSE0308 500 400 200 170 185 400 270 435 335 430 320 108-160 123-175 
BSE0309 500 500 200 170 185 400 370 435 435 430 420 108-160 123-175 
BSE0310 500 500 250 220 235 400 370 435 435 430 420 158-210 173-225 
BSE0311 500 500 300 270 285 400 370 435 435 430 420 208-260 223-275 
BSE0312 600 400 200 170 185 500 270 535 335 530 320 108-160 123-175 
BSE0313 600 400 250 220 235 500 270 535 335 530 320 158-210 173-225 
BSE0314 600 480 170 140 155 500 350 535 415 530 320 78-130 93-145 
BSE0315 600 480 220 190 205 500 350 535 415 530 400 128-180 143-195 
BSE0316 600 500 200 170 185 500 370 535 435 530 400 108-160 123-175 
BSE0317 600 500 250 220 235 500 370 535 435 530 420 158-210 173-225 
BSE0318 600 500 300 270 285 500 370 535 435 530 420 208-260 223-275 
BSE0319 600 600 200 170 185 500 470 535 535 530 520 108-160 123-175 
BSE0320 600 600 250 220 235 500 470 535 535 530 520 158-210 173-225 
BSE0321 600 600 300 270 285 500 470 535 535 530 520 208-260 223-275 
BSE0322 600 600 350 320 335 500 470 535 535 530 520 258-310 273-325 
#MEDIDA ESP. 760 480 170 140 155 660 350 695 415 690 400 78-130 93-145 



 
*MEDIDAS L e M variam conforme a regulagem da profundidade da porta externa. 

 
Para Quadros com 190mm a 700mm de altura: 01 FECHO E 02 DOBRADIÇAS; 

Para Quadros com 760mm a 1000mm 02 FECHOS E 02 DOBRADIÇAS; 
Para Quadros com 1200mm de altura: 02 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS; 

Para Quadros com 1400mm a 1600mm de altura 03 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS. 

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade. 

BSE PAINÉIS – bsepaineis.com.br 

CÓDIGO A B C D E F G H I J K L* M* 
BSE0223 760 480 220 190 205 660 350 695 415 690 400 128-180 143-195 
BSE0324 760 600 220 190 205 660 470 695 535 690 520 128-180 143-195 
BSE0325 800 500 200 170 185 700 370 735 435 730 420 108-160 123-175 
BSE0326 800 500 250 220 235 700 370 735 435 730 420 158-210 173-225 
BSE0327 800 600 200 170 185 700 470 735 535 730 520 108-160 123-175 
BSE0328 800 600 250 220 235 700 470 735 535 730 520 158-210 173-225 
BSE0329 800 600 300 270 285 700 470 735 535 730 520 208-260 223-275 
BSE0330 800 600 350 320 335 700 470 735 535 730 520 258-310 273-325 
BSE0331 800 800 200 170 185 700 670 735 735 730 720 108-160 123-175 
BSE0332 800 800 250 220 235 700 670 735 735 730 720 158-210 173-225 
BSE0333 800 800 300 270 285 700 670 735 735 730 720 208-260 223-275 
BSE0334 800 800 350 320 335 700 670 735 735 730 720 258-310 273-325 
BSE0335 950 600 220 190 205 850 470 885 535 880 520 128-180 123-175 
BSE0336 1000 600 200 170 185 900 470 935 535 930 520 108-160 123-175 
BSE0337 1000 600 250 230 235 900 470 935 535 930 520 158-210 173-225 
BSE0338 1000 600 300 270 285 900 470 935 535 930 520 208-260 223-275 
BSE0339 1000 600 350 320 335 900 470 935 535 930 520 258-310 273-325 
BSE0340 1000 800 200 170 185 900 670 935 735 930 720 108-160 123-175 
BSE0341 1000 800 250 220 235 900 670 935 735 930 720 158-210 173-225 
BSE0342 1000 800 300 270 285 900 670 935 735 930 720 208-260 223-275 
BSE0343 1000 800 350 320 335 900 670 935 735 930 720 258-310 273-325 
BSE0344 1200 600 200 170 185 1100 470 1135 535 1130 520 108-160 123-175 
BSE0345 1200 600 250 220 235 1100 470 1135 535 1130 520 158-210 173-225 
BSE0346 1200 600 300 270 285 1100 470 1135 535 1130 520 208-260 223-275 
BSE0347 1200 760 220 190 205 1100 630 1135 695 1130 680 128-180 143-195 
BSE0348 1200 760 350 320 335 1100 630 1135 695 1130 680 258-310 273-325 
BSE0349 1200 800 250 220 235 1100 670 1135 735 1130 720 158-210 173-225 
BSE0350 1200 800 300 270 285 1100 670 1135 735 1130 720 208-260 223-275 
BSE0351 1200 800 350 320 335 1100 670 1135 735 1130 720 258-310 273-325 
BSE0352 1400 600 250 220 235 1300 470 1335 535 1330 520 158-210 173-225 
BSE0353 1400 600 350 320 335 1300 470 1335 535 1330 520 258-310 273-325 
BSE0354 1400 800 250 220 235 1300 670 1335 735 1330 720 158-210 173-225 
BSE0355 1400 800 350 320 335 1300 670 1335 735 1330 720 258-310 273-325 
BSE0356 1400 1000 250 220 235 1300 870 1335 935 1330 920 158-210 173-225 
BSE0357 1400 1000 350 320 335 1300 870 1335 935 1330 920 258-310 273-325 
BSE0358 1600 800 250 220 235 1500 670 1555 735 1530 720 158-210 173-225 
BSE0359 1600 800 350 320 335 1500 670 1535 735 1530 720 258-310 273-325 
BSE0360 1600 1000 250 220 235 1500 870 1535 935 1530 920 158-210 173-225 
BSE0361 1600 1000 350 320 335 1500 870 1535 935 1530 920 258-310 273-325 

https://bsepaineis.com.br/
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