
BSE PAINÉIS – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 250A 

 

 

 

DESCRIÇÃO: 
 
 

PERFEITA PARA INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATÉ 250 AMPÉRES. UNE 
SEGURANÇA E PRATICIDADE EM SUA MONTAGEM E INSTALAÇÃO OFERECENDO UM AMPLO ESPAÇO 
INTERNO, COM QUALIDADE E INOVAÇÃO. SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE DOBRADIÇAS TORNA FÁCIL A 

REMOÇÃO E A COLOCAÇÃO DA PORTA, PERMITINDO INVERTÊ-LA E ABRI-LA ATÉ 180 GRAUS. O FECHO, DE 
ACIONAMENTO RÁPIDO, PODE SER FACILMENTE SUBSTITUÍDO POR UM FECHO COM CHAVE. O 

BARRAMENTO FOI CONCEBIDO PARA SUPORTAR A CARGA DE 250 AMPÈRES COM FACILIDADE E É 
TOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA CONTATOS DIRETOS E INDIRETOS. SEU DESIGN CLEAN E ROBUSTO O 

TORNA O PRODUTO IDEAL PARA NOVAS OBRAS, PARA REFORMAS OU ATÉ MESMO PARA ATUALIZAÇÃO 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

 



CARACTERÍSTICAS: 
 
 

DISPONÍVEIS NA VERSÃO DE EMBUTIR E SOBREPOR; 
CAPACIDADES DE 24, 36, 48, 60 E 72 DISJUNTORES DIN; 

MODELO DO BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO: ESPINHA DE PEIXE 250A TRIFÁSICO; 
MODELO DO DISJUNTOR PRINCIPAL: CAIXA MOLDADA; 

ESPAÇAMENTO PARA 3 DISJUNTORES DIN NA LINHA HORIZONTAL (AO LADO DO CAIXA MOLDADA) 
CAIXA NA COR BRANCO TEXTURIZADO (EPÓXI); 
PARAFUSOS E DOBRADIÇAS NÃO APARENTES; 

MAIOR ESPAÇO PARA ENTRADA DE CABOS; 
OPÇÃO DE FECHO COM CHAVE; 
FABRICADA EM AÇO CARBONO; 

GRAU DE PROTEÇÃO: IP40; 
CONFORTO E PRATICIDADE NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO; 

ATENDE AS NORMAS PADRÕES PARA CAIXAS: 
NBR IEC 602439 

OBSERVAÇÕES: DISPONÍVEIS SOMENTE NA VERSÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3 FASES); 
ACOMPANHAM OS BARRAMENTOS ESPINHA DE PEIXE 250A TRIFÁSICO (PRINCIPAL), NEUTRO E TERRA; 

NÃO ACOMPANHAM OS DISJUNTORES. 

 

 

DETALHES: 

 

 

 

 

 

 



DETALHES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÕES (mm): 

 

 

CÓDIGO POLOS INSTALAÇÃO A B C C’ D E 
BSE0860 24 EMBUTIR 695 470 120 100 645 440 
BSE0861 36 EMBUTIR 805 470 120 100 755 440 
BSE0862 48 EMBUTIR 910 470 120 100 860 440 
BSE0863 60 EMBUTIR 1020 470 120 100 970 440 
BSE0864 72 EMBUTIR 1130 470 120 100 1080 440 

         
BSE0870 24 SOBREPOR 695 470 120 - - - 
BSE0871 36 SOBREPOR 805 470 120 - - - 
BSE0872 48 SOBREPOR 910 470 120 - - - 
BSE0873 60 SOBREPOR 1020 470 120 - - - 
BSE0874 72 SOBREPOR 1130 470 120 - - - 

 

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade. 

BSE PAINÉIS – bsepaineis.com.br 

 

https://bsepaineis.com.br/
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