
BSE PAINÉIS – CAIXA TERMOPLÁSTICA IP65 

 

DESCRIÇÃO: 
 

QUADRO PARA COMANDO ELÉTRICO EM ABS. 
TEM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E GRAU DE PROTEÇÃO IP65. A PROFUNDIDADE DA PLACA DE 

MONTAGEM É REGULÁVEL. 
AS DOBRADIÇAS PODEM SER POSICIONADAS DE AMBOS OS LADOS, PERMITINDO QUE A PORTA SE ABRA 
PARA A ESQUERDA OU DIREITA, CONFORME A NECESSIDADE ESPACIAL DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO 

QUADRO. 
OS PARAFUSOS SÃO EM AÇO INOX. 

AS FECHADURAS SÃO DO TIPO FENDA E PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR FECHADURAS COM CHAVE 
YALE (NÃO INCLUSAS) PARA RESTRINGIR O ACESSO AOS COMPONENTES DE COMANDO ELÉTRICO 

INSTALADOS NO QUADRO. 

INDICAÇÃO DE USO: É INDICADO PARA O ALOJAMENTO E PROTEÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS DE 
CIRCUITO DE COMANDO EM INDÚSTRIAS QUE APRESENTAM AMBIENTE AGRESSIVO, COMO ALIMENTÍCIA, 

FARMACÊUTICA, QUÍMICO E OUTRAS. 

 

 



DETALHES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÕES (mm): 

 

 

CÓDIGO A B C D E 

BSE0700 300 200 200 243 143 

BSE0701 300 300 200 243 243 

BSE0702 400 300 200 348 246 

BSE0703 500 400 200 448 346 

BSE0704 800 600 300 748 546 
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